
   

編輯內文時，按增加階層
會自動出現項目符號如下:
 項目1
 項目2

若需項目編號，(1)先按增加
階層後，(2)再按編號，就會
自動出現號碼如下:
1. 項目1
2. 項目2

內文使用說明:

填寫版本日期以利版本
控管。未上市產品請加
註 Preliminary

交控 (隧道) 市
場套版

JetWave 5.8G 23dBi Directional Panel Antenna 

JWDA-5.8G-23dBi-DP-2xNF 

JETWAVE ANTENNA ACCESSORIES 
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Features 

Antenna Type Directional Panel Antenna 

Frequency 5.1~5.9GHz 

Gain 23 dBi 

Polarization Linear, Dual Polarization 

Power handling 50W Max 

Impedance 50 Ohm 

HPBW/horizontal 12° 

HPBW/vertical 12° 

V.S.W.R(Max) 1.3 : 1 

Mechanical & Environmental 

Connector 2 x N-Type Female 

Radome color White 

Radome Material ABS + PC 

Dimension 330 x 330 x 47 mm 

Weight 2700g 

Temperature -40~60°C 

 Apply Model & Antenna Cable 

JetWave 3000 2 x RSM-NM-CFD200-1.5M 

JetWave 2800 2 x NM-NM-CFD400-1M 

Specification 

 Antenna Type : Directional Panel Antenna 

 Frequency : 5.1~5.9 GHz 

 Gain : 23 dBi 

 Connector : 2 x N-Type Female  

 Polarization : Linear, Dual Polarization 

 Dimension : 330 x 330 x 47 mm 

 Temperature : -40~60°C 

 Apply to : JetWave 3000/2800 

     (Required relevant Antenna Cable) 



圖片中若有補助文字說明，
英文字型 Trebuchet MS
中文字型微軟正黑體
7級大小。

圖片編輯說明:

英文字型 Trebuchet MS
中文字型微軟正黑體
8級大小。

表格範例說明:

表格名稱

item1 item2 item3

item1 item2 item3

item1 item2 item3

item1 item2 item3

item1 item2 item3

色彩用優先使用藍色系、紅
色系或正紅色，不足再使用
橘色系。

Dimension (Unit = mm) 

Mounting Configuration 
Diameter:3.2~4.6cm 
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